
ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ 

Energy OutsourcingTM 



ΣΚΟΠΟΣ 



ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Φυσικό αέριο 

Θερμότητα (A, B, Γ, Δ) 
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Β: ΧΙΤΩΝΙΑ 

Γ: ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΑ 

Δ: ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ 

Μετρητής 

Υ/Σ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

Μετρητής 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
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Ι1 (KW),  

Ε1 ( KWh) 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ Δ : ΙΣΧΥΣ (Ι1’), ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ε1’) 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ Η : ΙΣΧΥΣ (Ι2), ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ε2)   

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Β2 

 ΙΣΧΥΣ: Ι’ = Ι1’ +Ι2 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ε’ = Ε1’ + Ε2 

ΚΟΣΤΟΣ (Κ’) = I’ + E’ 

 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ Δ : ΙΣΧΥΣ (Ι1), ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ε1)  

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Β2 

 ΙΣΧΥΣ: Ι = Ι1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ε = Ε1 

ΚΟΣΤΟΣ (Κ) = I + E 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ=Κ’   



ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΒΗΤΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

Θ.Ν. 

Μετρητής 

Η ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ Θ.Ν. 

Μετρητής 

Ισοδ. Φ/Α 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η2* 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑ 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Η2 x ΤΙΜΗ ΕΠΑ - % ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Η2* = ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ KWh ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ (ΑΘΔ) 

(μετά από πιστοποιημένη βαθμονόμηση) 

Φυσικό αέριο 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

•ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

•ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η’ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

•ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

•ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ   



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 230KW, αποτελούμενο από 

Μηχανή Εσωτερικής Καύσης φυσικού αερίου WAUKESHA (Αμερική) και Γεννήτρια 

LEROY SOMER (Γαλλία). 

• Μηχανή με χαμηλό λόγο συμπίεσης & μεγάλο κυβισμό  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

• Χαμηλή στάθμη θορύβου (<65db) 

• Προστασία έναντι μεταβολής σύστασης αερίου 

• Τηλε-παρακολούθηση, έλεγχος και χειρισμός μέσω Η/Υ 

2) ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, G-TEK (Κορέα) 

• Αύξηση του βαθμού απόδοσης της Μονάδος 

3) ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, KUSHE (Γερμανία) 

Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας, αποτελούμενη από :   



ΓΙΑΤΙ OUTSOURCING; 

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ: 

•ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΥΡΙΟΤΗΣ 

•ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

•ΚΑΥΣΙΜΟ 

•ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

•ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ HERMESTM   
 

ΠΕΛΑΤΗΣ: 

•ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

•ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ HERMESTM 

•ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 





ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ 


